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Moddositottak ,, Textiliak. Jelképekkel megadott kezelési utmutato”
szabvanyt

Az MSZ EN ISO 3758:2012 ,Textiliak. Jelképekkel megadott kezelési Utmutatd” szabvanyt

felvaltja az (j valtozat, miutan az ISO 3758:2023 tavalyi év december 06-td6l érvényes.

Tobbek kozott a kézzel torténd mosasnal bevezették a 40 °C-nal alacsonyabb
furdéhémérséklet lehetOségét ill. a kiméletes kezelési mddot. A vegytisztitasnal boviil az
alkalmazhatdé olddszerek kore. A szaraz tisztitas kiméletes eljarasanal a szaritéegységben
a meleg levegd 20 °C-os h6mérsékletcsdkkentése szilkséges. A gbzolés nélkili vasalast is

szabalyozzak. A teljes szabvanyhoz hozzaférés utan minden tényezére ki fogunk térni.

Ugyan a nedves tisztitds kezelési kortlményeinél nem varhato valtozas, azonban a
ruhazati- termékeket gyartéknal/forgalmazdknal el kell érni, hogy a piktogramsorban
szerepeljen a ,kérben W” (wet cleaning) jelkép alahuzas nélkll, egy- vagy két alahlzassal,
ha a termék erre alkalmas. Ez a szimbolum jelzi, hogy a professzionalis vegytisztitasi
folyamatban megengedett a - normal, kiméletes, vagy nagyon kiméletes - nedves tisztitas.
Miutdn a nedves tisztitdsra alkalmas gépek egyre jobban terjednek, sokszor a tisztitd

vallalkozas sajat kockazatara végez ilyen kezelést, mert a jelképsorban nincs utalas erre.

Hazai ruhagyarték/forgalmazdk szamara készséggel vallal adott tisztitd tesztkezelést, a
nedves tisztithatdsag alkalmazhatdsaga érdekében. Az erre kényesnek bizonyuld cikkeknél

lehet6ség van atlds jelkép athuzott feltlintetésére, miszerint a nedves tisztitas tilos.
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